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11.3    Προστασία του λέβητα από το 
πάγωμα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά που προκαλείται από το πάγωμα δεν καλύπτεται από 
την περιορισμένη εγγύηση της Navien. 

Εάν ο λέβητας είναι συνδεδεμένος σε ένα κύκλωμα που 
μπορεί να παγώσει, οι σωλήνες του κυκλώματος πρέπει 
να είναι κατάλληλα μονωμένοι. Όλοι οι σωλήνες που 
είναι εγκατεστημένοι σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να 
είναι μονωμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο 
ηλεκτρονικός έλεγχος του λέβητα περιλαμβάνει λειτουργία 
προστασίας από το πάγωμα που εμποδίζει το πάγωμα του 
λέβητα σε πολύ κρύο καιρό. Παραμένει σε κατάσταση αναμονής 
και έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων λειτουργιών του 
λέβητα, ενώ ο λέβητας είναι συνδεδεμένος στο ηλεκτρικό δίκτυο 
και στην παροχή πετρελαίου, δηλ. παραμένει ενεργή ακόμα και 
όταν ο λέβητας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Για να διασφαλίσετε ότι ο λέβητας δεν θα παγώσει, ακολουθήστε 
τις παρακάτω οδηγίες:

	● Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, εκτός για 
τη συνήθη συντήρηση. Ο λέβητας διαθέτει λειτουργία 
προστασίας από το πάγωμα που απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια. 
Η λειτουργία προστασίας από το πάγωμα θα λειτουργεί 
ανεξάρτητα από το εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη ή 
απενεργοποιημένη, αρκεί η παροχή ρεύματος να είναι ακόμα 
συνδεδεμένη.

	● Μην κλείνετε τη βαλβίδα πετρελαίου, εκτός από συντήρηση 
ρουτίνας, καθώς αυτό θα περιορίσει την πρόσθετη προστασία 
κατά του παγώματος.

	● Εάν ο λέβητας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, αποστραγγίστε το λέβητα. Εάν 
η παροχή ρεύματος ή πετρελαίου πρέπει να αποσυνδεθεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, αποστραγγίστε το λέβητα. Μπορεί 
να προκληθεί ζημιά από πάγωμα εάν υπάρχει νερό στο 
λέβητα σε κρύο καιρό.

5.	 Κλείστε τη βαλβίδα παροχής νερού στην είσοδο του λέβητα. 
Εάν δεν υπάρχει βαλβίδα, κλείστε την παροχή νερού στο 
δίκτυο νερού.

Κλειστή

Ανοικτό

6.	 Απομακρύνετε τα νερά από το εσωτερικό του προϊόντος 
μέσω της εξωτερικής βαλβίδας αποστράγγισης, που 
τοποθετήθηκε κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.

7.	 Ανοίξτε εντελώς όλες τις βρύσες ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης για να αποστραγγίσετε την πλευρά θέρμανσης 
νερού. Το νερό που παραμένει στις γραμμές υδραυλικών 
εγκαταστάσεων θα αποστραγγιστεί.

8.	 Ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης της αντλίας. 

9.	 Αφήστε το υπόλοιπο νερό να στραγγίσει από το λέβητα. 

10.	 Όταν το νερό αποστραγγιστεί εντελώς, κλείστε τη βαλβίδα 
αποστράγγισης. 

Σημείωση Για να ξαναγεμίσετε τον λέβητα, ακολουθήστε 
τα παραπάνω βήματα αντίστροφα.
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11.4    Χρονοδιαγράμματα συντήρησης

Συντήρηση από τον ιδιοκτήτη

Καθημερινά
	● Ελέγξτε το χώρο του λέβητα
	● Ελέγξτε το δείκτη πίεσης/θερμοκρασίας

Μηνιαία
	● Ελέγξτε τις σωληνώσεις καπναγωγού
	● Ελέγξτε την αποστράγγιση 

συμπυκνωμάτων

Περιοδικά 
	● Ελέγξτε τα προστατευτικά τερματισμού 

καπναγωγού

Κάθε 6 μήνες
	● Ελέγξτε τις σωληνώσεις του λέβητα 

(πετρέλαιο και νερό) για διαρροές

Εκτός περιόδου 
θέρμανσης

	● Τερματίστε τη λειτουργία του λέβητα 
(εκτός αν ο λέβητας χρησιμοποιείται για 
ζεστό νερό οικιακής χρήσης)

Τεχνικός σέρβις (βλ. τις παρακάτω οδηγίες)

Ετήσια εκκίνηση 
λειτουργίας

Γενικά:
	● Επιλύστε τα προβλήματα που σας 

αναφέρουν
	● Επιθεωρήστε το εσωτερικό. Καθαρίστε 

και σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα, αν 
χρειάζεται

	● Καθαρίστε την παγίδα συμπυκνωμάτων 
και γεμίστε με γλυκό νερό

	● Ελέγξτε για διαρροές (νερό, πετρέλαιο, 
καπναγωγός, συμπύκνωμα)

	● Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες καπναγωγού 
και οι γραμμές αέρα είναι σε καλή 
κατάσταση και σφιχτά σφραγισμένες

	● Ελέγξτε τις σωληνώσεις συστήματος
	● Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ελέγχου
	● Ελέγξτε την ανάφλεξη και τον ανιχνευτή 

φλόγας (C.D.S) (καθαρίστε και 
επανατοποθετήστε)

	● Καθαρίστε το φίλτρο πετρελαίου
	● Αντικαταστήστε το παλιό εύκαμπτο 

λάστιχο πετρελαίου και το ακροφύσιο 
πετρελαίου με καινούργια

	● Ελέγξτε την καλωδίωση και τις 
συνδέσεις

Εάν η καύση ή η απόδοση υποδεικνύουν 
ανάγκη:

	● Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας
	● Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο 

προσαρμογέα

Εάν δεν ρέει ζεστό νερό και υποψιάζεστε ότι ο λέβητας έχει 
παγώσει, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.	 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας ( ) στον ελεγκτή δωματίου, 
για να απενεργοποιήσετε τον λέβητα.

2.	 Κλείστε τη βαλβίδα της γραμμής πετρελαίου.

Βαλβίδα 
γραμμής 

πετρελαίου

Ανοικτό Κλειστή

3.	 Ανοίξτε τη βρύση ζεστού νερού που βρίσκεται πιο κοντά 
στον λέβητα.

4.	 Χρησιμοποιήστε ένα στεγνωτήρα μαλλιών ή ένα φορητό 
ηλεκτρικό θερμαντήρα για να θερμάνετε και τους κύριους 
και τους δευτερεύοντες εναλλάκτες θερμότητας.

5.	 Ελέγχετε κάθε λίγα λεπτά για να δείτε αν τρέχει νερό στην 
ανοιχτή βρύση.

6.	 Όταν το νερό ξεκινήσει πάλι να ρέει, ελέγξτε το λέβητα 
και τις σωληνώσεις για διαρροές. Εάν εντοπίσετε τυχόν 
διαρροές ή ο λέβητας δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε 
με εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή αδειούχο επαγγελματία.

Σημείωση Αυτός ο λέβητας απαιτεί ελάχιστη συντήρηση, 
ωστόσο ένας εξειδικευμένος τεχνικός θα 
πρέπει να επιθεωρεί το λέβητα στην αρχή 
κάθε περιόδου θέρμανσης ή/και όταν υπάρχει 
πρόβλημα.
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Εκτέλεση εκκίνησης και ελέγχων

1.	 Εκκινήστε το λέβητα και βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας 
λειτουργεί σωστά.

2.	 Βεβαιωθείτε ότι η πίεση κρύας πλήρωσης είναι σωστή και ότι 
η πίεση λειτουργίας δεν ανεβαίνει πολύ ψηλά.

Καθαρισμός του φίλτρου πετρελαίου στην αντλία πετρελαίου 

Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για να δείτε τη θέση της 
αντλίας πετρελαίου.

Δεξαμενή 
αποθήκευσης 

πετρελαίου

Αντλία πετρελαίου 

Φίλτρο πετρελαίου

Σχάρα 
πετρελαίου και 
διαχωριστής 
νερού

Αντλία 
πετρελαίου

Βίδα απελευθέρωσης 
αέρα για φίλτρο 

πετρελαίου

Μπουλόνι 
απελευθέρωσης αέρα 

ηλεκτρικής αντλίας

Φίλτρο πετρελαίου

[Διάταξη αντλίας πετρελαίου]

Αν το φίλτρο πετρελαίου είναι βρώμικο, διακόψτε τη λειτουργία, 
κλείστε τη βαλβίδα πετρελαίου και αντικαταστήστε το φίλτρο 
πετρελαίου.

Σημείωση 	● Μετά την αφαίρεση του φίλτρου πετρελαίου, 
ενδέχεται να μπει αέρας στη γραμμή 
πετρελαίου και να προκαλέσει ανάφλεξη. 
Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου 
πετρελαίου, πρέπει να απελευθερώσετε 
τον αέρα από τη γραμμή καυσίμου και την 
ηλεκτρική αντλία.

	● Μετά την τοποθέτηση του φίλτρου 
πετρελαίου, ελέγξτε για τυχόν διαρροές 
πετρελαίου.

	● Κατά την αντικατάσταση του φίλτρου 
να φοράτε γάντια, ώστε να μην έρθει το 
πετρέλαιο σε επαφή με τα χέρια σας.

2.	 Αντικαταστήστε τους παλιούς εύκαμπτους σωλήνες 
πετρελαίου με καινούργιους.

3.	 Αφαιρέστε τις τρεις βίδες στο περίβλημα του καυστήρα και 
αντικαταστήστε το παλιό ακροφύσιο πετρελαίου με ένα νέο.  

Ακροφύσιο 
πετρελαίου

Μοντέλο 21CI 28CI 34CI

Ακροφύσιο 
πετρελαίου 0,50 G 60˚S 0,60 G 80˚S 0,75 G 60˚S

Έλεγχος της καλωδίωσης της γείωσης ανάφλεξης 

1.	 Ελέγξτε ότι το καλώδιο γείωσης είναι σε καλή κατάσταση και 
ασφαλώς στερεωμένο στο περίβλημα του λέβητα.

2.	 Ελέγξτε τη συνέχεια της γείωσης του καλωδίου 
χρησιμοποιώντας έναν ελεγκτή συνέχειας.

3.	 Αντικαταστήστε τα καλώδια γείωσης εάν η συνέχεια της 
γείωσης δεν είναι ικανοποιητική.

Έλεγχος όλων των καλωδιώσεων του λέβητα

Επιθεωρήστε όλες τις καλωδιώσεις του λέβητα, διασφαλίζοντας 
ότι τα καλώδια είναι σε καλή κατάσταση και έχουν στερεωθεί 
καλά.

Έλεγχος των ρυθμίσεων ελέγχου

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των εξωτερικών ορίων ελέγχου (εάν 
υπάρχουν) και προσαρμόστε εάν είναι απαραίτητο.
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1.	 Χαλαρώστε τη βίδα που βρίσκεται στο μεσαίο και το κάτω 
μέρος του εναλλάκτη θερμότητας και αφαιρέστε το καπάκι 
και το περίβλημα. 

Περίβλημα

Καπάκι

Βίδα 

2.	 Εισαγάγετε τον αναλυτή στη θύρα και μετρήστε την καύση. 

Σημείωση 	● Μετρήστε την καύση δύο λεπτά μετά από τη 
λειτουργία του καυστήρα. 

	● Ελέγξτε την πίεση του πετρελαίου βάσει των 
επιπέδων CO2 ή O2.

	● Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να 
ρυθμίσετε σωστά την πίεση λαδιού. 

Περιγραφή 21CI 28CI 34CI

Ελάχ./
Μέγ.

O2 4,5–7,5% 4,5–7,5% 4,5–7,5%

CO2 10,5–12% 10,5–12% 10,5–12%

Αν η δεξαμενή πετρελαίου είναι τοποθετημένη πάνω από το 
φίλτρο πετρελαίου:

1.	 Με τη χρήση ενός στραβοκατσάβιδου, ξεσφίξτε τη βίδα 
απελευθέρωσης αέρα στο επάνω μέρος του φίλτρου 
πετρελαίου.

2.	 Μόλις απελευθερωθεί όλος ο αέρας και ξεκινήσει η ροή του 
πετρελαίου, σφίξτε ξανά τη βίδα απελευθέρωσης αέρα.

Αν η δεξαμενή πετρελαίου είναι τοποθετημένη κάτω από το 
φίλτρο πετρελαίου:

1.	 Ξεσφίξτε το μπουλόνι απελευθέρωσης αέρα στην ηλεκτρική 
αντλία και ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος του λέβητα.

	● Μετά από έξι με επτά δευτερόλεπτα περίπου, θα 
ακουστεί από την ηλεκτρική αντλία ένα «κλικ», καθώς 
απελευθερώνεται ο αέρας και η λυχνία ελέγχου του 
ελεγκτή θα ανάψει, διακόπτοντας τη λειτουργία του 
λέβητα.

2.	 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί επαναφοράς του ελεγκτή 
για να συνεχίσει η απελευθέρωση αέρα.

3.	 Μόλις απελευθερωθεί όλος ο αέρας και ξεκινήσει η ροή του 
πετρελαίου, σφίξτε ξανά το μπουλόνι απελευθέρωσης αέρα 
και ανάψτε τον λέβητα.

Σημείωση 	● Βεβαιωθείτε ότι δεν θα χυθεί πετρέλαιο στο 
πάτωμα κατά την απελευθέρωση αέρα.

	● Μην ξεσφίξετε πλήρως το μπουλόνι 
απελευθέρωσης αέρα στην ηλεκτρική αντλία, 
διαφορετικά θα χυθεί πετρέλαιο από την οπή 
του μπουλονιού αντί από το λάστιχο.

	● Να φοράτε γάντια, ώστε να μην έρθει το 
πετρέλαιο σε επαφή με τα χέρια σας.

Μέτρηση καύσης και ρύθμιση πίεσης πετρελαίου

Σημείωση 	● Μέτρηση καύσης 2 λεπτά μετά από τη 
λειτουργία του καυστήρα.

	● Μπορεί να επιλεγεί εξαναγκασμένη 
λειτουργία Ελάχ./ Μέγ., επιλέγοντας PCB DIP 
και ρυθμίσεις πίνακα.

	- Διακόπτης PCB DIP 1 (σετ των 8): δείτε στη 
σελίδα 30. 
1) Κανονική (προεπιλογή): 2-ΚΛΕΙΣΤΟ, 
3-ΚΛΕΙΣΤΟ 
2) Ελάχ.: 2-ΚΛΕΙΣΤΟ, 3-ΑΝΟΙΧΤΟ 
3) Μέγ.: 2-ΑΝΟΙΧΤΟ, 3-ΚΛΕΙΣΤΟ
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν ελέγχετε την πίεση της κηροζίνης, βεβαιωθείτε ότι δεν 
ξεπερνάτε τα 6 bar σε χαμηλή λειτουργία και τα 12 bar σε 
υψηλή λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί θόρυβος καύσης 
ή/και επικαθίσεις αιθάλης.

Ανασκόπηση με τον ιδιοκτήτη

1.	 Ανασκοπήστε το Εγχειρίδιο πληροφοριών χρήστη με τον 
ιδιοκτήτη.

2.	 Τονίστε την ανάγκη εκτέλεσης του προγράμματος 
συντήρησης.

3.	 Υπενθυμίστε στον ιδιοκτήτη την ανάγκη να καλεί έναν 
εξουσιοδοτημένο εργολάβο εάν ο λέβητας ή το σύστημα 
παρουσιάζουν ασυνήθιστη συμπεριφορά.

4.	 Υπενθυμίστε στον ιδιοκτήτη να ακολουθεί τη σωστή 
διαδικασία τερματισμού λειτουργίας και να προγραμματίζει 
μια ετήσια εκκίνηση στην αρχή της επόμενης περιόδου 
θέρμανσης.
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12.1    Ηλεκτρολογικό διάγραμμα
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12.2    Διαγράμματα συναρμολόγησης εξαρτημάτων και εξαρτήματα

12.2.1    Διάταξη περιβλήματος

1

9

2

5

6

3

7
8

4

# Περιγραφή Αριθμός εξαρτήματος Παρατήρηση

1 Ελεγκτής 30039355A -

2 Καυστήρας πετρελαίου

30039316A LCB500-21CI

30039317A LCB500-28CI

30039318A LCB500-34CI

3 Εναλλάκτης θερμότητας
30030351A LCB500-21CI

30034667A LCB500-28/34CI

4 Αντλία πετρελαίου

30039313A LCB500-21CI

30039314A LCB500-28CI

30039315A LCB500-34CI

5 Εναλλάκτης θερμότητας DHW 30035180A -

6 Κυκλοφορητής και εξάρτημα νερού 30039356A -

7 Δοχείο διαστολής
30039418A LCB500-21CI

30039420A LCB500-28/34CI

8 APS 30015811B -

9 Αγωγός καπναγωγού 30039487A -
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12.2.2    Διάταξη καυστήρα

1

5
4

2

6

3

# Περιγραφή Αριθμός εξαρτήματος Παρατήρηση

1 Διάταξη θήκης φλόγας

30040403A LCB500-21CI

30040020A LCB500-28CI

30040404A LCB500-34CI

2 Μετασχηματιστής ανάφλεξης 30007701G -

3 Διάταξη ανεμιστήρα 30031691A -

4 Ανιχνευτής φλόγας 30031619A -

5 Βάση στήριξης ανιχνευτή φλόγας 30032564A -

6 Περίβλημα ανεμιστήρα
30032164A LCB500-21/28CI

30035177A LCB500-34CI



52        Παραρτήματα

12.2.3    Διάταξη θήκης φλόγας του καυστήρα

23

1

5

4

# Περιγραφή Αριθμός εξαρτήματος Παρατήρηση

1

Ακροφύσιο πετρελαίου (0,5 G 60 S) 20010471A LCB500-21CI

Ακροφύσιο πετρελαίου (0,6 G 60 S) 20010477A LCB500-28CI

Ακροφύσιο πετρελαίου (0,75 G 60 S) 20010484A LCB500-34CI

2 Εσωτερικός σωλήνας
20058536A LCB500-21/28CI

20066786A LCB500-34CI

3 Ανάφλεξη 20051808A -

4 Στρόβιλος
20060273A LCB500-21/28CI

20066051A LCB500-34CI

5 Σωλήνας φυσητήρα

20059730A LCB500-21CI

20078035A LCB500-28CI

20068521A LCB500-34CI
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12.2.4    Εξαρτήματα εναλλάκτη θερμότητας και αγωγού καυσαερίων

1

2

3

7

5

4

6

# Περιγραφή Αριθμός εξαρτήματος Παρατήρηση

1 Εναλλάκτης θερμότητας
30030351A LCB500-21CI

30034667A LCB500-28/34CI

2 Τυρβώδης ροή 20071407A -

3 Οδηγός ροής αέρα
30030591A LCB500-21CI

30034762A LCB500-28/34CI

4 Κάλυμμα θαλάμου
30031370A LCB500-21CI

30030350A LCB500-28/34CI

5 Αγωγός καπναγωγού 30039487A -

6 Ανεμιστήρας αποστράγγισης
30030339A LCB500-21CI

30035175A LCB500-28/34CI

7 Σωλήνας εισόδου

30039488A LCB500-21CI

30039489A LCB500-28CI

30039490A LCB500-34CI



54        Παραρτήματα

12.2.5    Εξαρτήματα σωληνώσεων νερού

6

8

1

3

5

2

7

4

# Περιγραφή Αριθμός εξαρτήματος Παρατήρηση

1 Εναλλάκτης θερμότητας DHW 30024107A -

2 Προσαρμογέας εισόδου DCW 20067396A -

3 Προσαρμογέας εξόδου DHW 20067395A -

4 Συσκευασία DHW 20035234B -

5 Σχάρα θέρμανσης 30033811A -

6 Τρίοδη βαλβίδα 30030451A -

7 Κυκλοφορητής 30032857A -

8 Ροδέλα 20062030A -


